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オーシャン・エコ
類型名 ：タイル・ブロックVersion2.1

類型番号 ： 109

認定番
号※

： 06 109 009

ジャンル ：土木建築資材・設備 > タイル・ブロック

会社名 ：太平洋プレコン工業株式会社

有効期限 ： 2031年08月31日

※認定番号の括弧（）内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効
です。

エコマーク商品
再生材料を使用、鉄鋼スラグ、都市ごみ焼却灰・57%
06 109 009
太平洋プレコン工業株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

透水性ブロック　寸法：100〜300×100〜300×60、100〜300×100〜300×80　表面：カラータイプ(ノーマル(ナチュラル、白、
黒、黄、緑、赤)・オルブ(V1、V2、V3、V4、B1、B2、B3、B4、R1、R2、R3、R4、G1、G2、G3、G4))、研磨タイプ(アーティク
ル(As-13C、As-14C、As-15C、As-16C、As-17C))、擬石タイプ(保水タイプ(ホワイト、ローズ、ダークグレー、イエロー、モス
グリーン、ブルー)・タマパーム(M-11、M-12、M-13、M-15、M-16、M-19)・Gsシリーズ(G-11、G-12、G-13、G-15、G-16、G-19)・
グラニット(W-10、W-11、W-12、W-13、B-11、Y-15、G-19、R-11、R-12、G-
...他、別紙参照

主な認定要件

・再生材料を製品全体で50%以上使用しています。
・製品からの重金属等の有害物質の含有・溶出については、基準値以下です。
・使用後さらにリサイクル使用できます。または、排出、廃棄が通常の製品と同等に容易です。

商品情報※

オーシャン･エコ(景観舗装用リサイクル透水性インターロッキングブロック)は、JIS-A-5371｢インターロッキングブロック｣に
適合しています。使用しているリサイクル材は、安全性や品質において特に優れた都市ごみ溶融スラグ(尼崎市)他を65%以上使
用した基層部材と従来と同一の表層部材で構成したブロックの為、景観性や歩行性は従来品と変わらないことが特徴です。

お問い合わせ先

お問い合せ先 太平洋プレコン工業株式会社

部署名 生産部

所在地 〒160-0022 新宿区新宿5-13-9　太平洋不動産新宿ビル4F

電　話 03-3352-7501

FAX 03-3352-1273

URL http://www.t-pc.co.jp

代表E-mail tpc-tokyo@t-pc.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録＜任意＞されたエコマーク商品情報に基づくものです。
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