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加圧式　粉末(ABC)消火器
類型名 ：消火器Version2.0

類型番号 ： 127

認定番
号※

： 10 127 001　( 03 127 005、03 127 006、03 127 007、
03 127 011 )

ジャンル ：日用品・家庭用品 > 消火器

会社名 ：ヤマトプロテック株式会社

有効期限 ： 2032年03月31日

※認定番号の括弧（）内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効
です。

エコマーク商品
再生消火薬剤を60%以上使用、回収およびリサイクル
システムを持つ
10 127 001
ヤマトプロテック株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

YP-3ET、YP-4ET、YP-5ET、YP-6ET、YP-10ET、YP-10ETA、YP-20ET、FM1000、FM1200、FM2000、FM3000、YP-10AS、YA-50S、YA-1
00、YP-10R、YP-10NR、YP-10NR-plus、YP-15NR、YP-20NR、YP-20NRA、NK-10ET、AXI-
P10、YP-3、YP-4、YP-5、YP-6、YP-10、YP-10A、YP-10D、YP-50、YP-100、FM1000II、FM1200II、FM2000II、FM3000II、NK-10E
T(II)、YP-15N、YP-20N、YP-20NA、YPA-10、NK-10ET(III)、YP-20、NK-10ET(4)、YP-10CT　

主な認定要件

・消火薬剤は、再生消火薬剤を40%以上配合しています。
・製品は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を添加していません。
・消火薬剤には鉛、カドミウム、銅、ニッケル、水銀および亜鉛などの重金属を添加していません。
・製品は、回収するシステムが確立されています。
・回収された消火器は、適正な方法で解体され、金属部分および消火薬剤は、90%以上が適正にリサイクルされます。

商品情報※

粉末(ABC)消火器は、A(普通)・B(油)・C(電気)火災など、あらゆる原因の出火にすぐれた消火能力を発揮する、現在最も普及
している消火器です。消火薬剤の放射方式は、[畜圧式]と[加圧式]の2種類に大別されます。なお、ヤマトプロテックの粉
末(ABC)消火器の消火薬剤は、循環型社会に対応するリサイクル消火薬剤を使用しています。

お問い合わせ先

お問い合せ先 ヤマトプロテック株式会社

部署名 統括部　C3I

所在地 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2

電　話 03-3446-7153

FAX 03-3446-7243

URL http://www.yamatoprotec.co.jp/

代表E-mail YPMAIL@yamatoprotec.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録＜任意＞されたエコマーク商品情報に基づくものです。
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