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ハイーパーエコシリーズ「境界杭」
類型名 ：土木製品Version1.14

類型番号 ： 131

認定番
号※

： 12 131 002

ジャンル ：土木建築資材・設備 > その他土木建築資材

会社名 ：株式会社安達コンクリート工業

有効期限 ： 2031年01月31日

※認定番号の括弧（）内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効
です。

エコマーク商品
セメントおよび混和材中に再生材料を使用50%以上
12 131 002
株式会社安達コンクリート工業

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

国土交通省型：I型　寸法120mm(幅)×120mm(幅)×1200mm(長さ)、II型　寸法120mm(幅)×120mm(幅)×450mm(長さ)、JR型：寸
法200mm(幅)×200mm(幅)×1200mm(長さ)、寸法150mm(幅)×150mm(幅)×900mm(長さ)、寸法120mm(幅)×120mm(幅)×600mm(長
さ)、寸法100mm(幅)×100mm(幅)×800mm(長さ)、長岡市型：寸法90mm(幅)×90mm(幅)×400mm(長さ)、寸
法90mm(幅)×90mm(幅)×600mm(長さ)、新潟県型：寸法90mm(幅)×90mm(幅)×900mm(長さ)、寸
法90mm(幅)×90mm(幅)×600mm(長さ)　

主な認定要件

【コンクリート製品】
・製品全体、あるいはコンクリートに使用される骨材又はセメント・混和材に、再生材料を50%以上使用しています。
・製品からの重金属等の有害物質の含有・溶出については、基準値以下です。
・使用後、さらにリサイクルできます。他製品との分離が可能です。

商品情報※

本商品は、セメントおよび混和材中に、製鉄所の高炉での銑鉄製造で発生する再生材料である高炉スラグ微粉末を50%以上使用
した、耐久性および耐火性に優れたプレキャストコンクリート製の境界杭であります。

お問い合わせ先

お問い合せ先 株式会社安達コンクリート工業

部署名 営業部

所在地 〒940-2146 新潟県長岡市大積町1丁目字砂坂411

電　話 0258-47-1111

FAX 0258-47-1114

URL http://www.adachi-con.co.jp

代表E-mail m-adachi@adachi-con.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録＜任意＞されたエコマーク商品情報に基づくものです。
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